
 محافظة الجیزة  القیاسیة إجراءات التشغیل 
 حى جنوب الجیزة 

  المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین

  نموذج لإنشاء مبنى یحتاج إلى تأمین سلامة المنشأت المجاورة :الموضوع
 ١/١/٢٠١٠ :تاریخ الإصدار ١: الإصدار رقم ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع

 

 

 :التصمیم الإنشائى للمبنى  -
 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: متكرر/ أرضى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:البدرومات: عدد الادوار 

 النوتة الحسابیة شاملة جدول الأبعاد والاجمالى الفعلیة للأعمدة . 

  الرسومات الإنشائیة التفصیلیة. 

  حمال الریاح والزلازل طبقاً لكود المصرى للأحمال والقوى لتقریر صلاحیة المبنى لتحمل أ) د(نموذج. 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم القید ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: المھندس المسئول عن التصمیم

 .التقریر الخاص بتأمین سلامة المنشأت المجاورة  -

 :یشمل ھذا التقریر 
أفقى مبیناً علیھ بالأبعاد حدود المبنى المراد إنشاءه وحدود  موقع المبنى المزمع إنشاءه على مسقط -١

 .المبانى والمنشأت المجاورة 

 .نوع المبانى والمنشأت المجاورة وحالتھا من واقع المعاینة قبل الإنشاء مدعمة فوتغرافیة مؤرخة  -٢

 .دراسة مدى تأثیر المبانى المجاورة باحمال وھبوط المبنى الجدید  -٣

 -اساسات لبشة  –خوازیق(المبانى المجاورة بأسلوب تنفیذ أعمال الأساسات دراسة مدى تأثیر  -٤

 .)قواعد منفصلة  –أساسات شریطیة 

 .دراسة مدى تأثثر المبانى المجاورة بأسلوب تخفیض المیاه الأرضیة  -٥

الحلول المقترحة لتأمین سلامة المنشأت المجاورة فى حالة تأثر المبانى المجاورة بواحد أو أكثر من  -٦

 . ٥،٤،٣الحالات المذكورة فى 

تقدیم دراسة تفصیلیة تشمل الحسابات الانشائیة والرسومات التفصیلیة وخطوات التنفیذ فى حالة  -٧

 .الارضیة أو صلب المبانى المجاورة  الحاجة إلى سند جوانب الحفر أو تخفیض منسوب المیاه

 

 المھندس أو ممثل الكتب الھندسى المسئول 
 :الاسم                                                                
 :التوقیع                                                                   

 :خاتم المكتب                                                                   
 

 


